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СПРАВКА ЗА ОРИГИНАЛНИТЕ НАУЧНИ ПРИНОСИ 

на 

главен асистент доктор инж. Елена Георгиева Грънчарова 

 

във връзка с участие в конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в област на 
висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, 
строителство и геодезия, научна специалност "Хидромелиоративно строителство", обявен 

в ДВ бр.45 от 03.06.2025 г. 
 

 

ПРИНОСИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПАРАМЕТРИТЕ НА ТЕЧЕНИЕТО В 
ОТКРИТИ НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ И ЕСТЕСТВЕНИ РЕКИ 

1. Установено и потвърдено е приложението на методът на Lacey при опасност 

от затлачване с голямо количество плаващи наноси и методът на Yang при опасност от 

затлачване с голямо количество размити наноси при прогнозиране на наносните процеси в 

зависимост от средния диаметър на наносите и дълбочината на течението и изменение на 

единица мощност на течението при различни дълбочини и наклон на дъното при открит 

канал на напоителна система (Г.3; Г.14; Г.17). 

2. Разработен е хидравличен симулационен модел с приложния софтуер HEC-

RAS на открит напоителен магистрален канал от НС „Средна Тунджа“. Чрез симулация на 

стационарен режим на течението е направен анализ и е определен потенциалния капацитет 

на канала, оценени са оперативните загуби и влиянието на коефициента на грапавина върху 

хидравличните параметри на течението (Г.4; Г.11; Г.13; Г.15; Г.16). 

3. Доказана е приложимостта на метода на Елшин за изчисляване размерите на 

деформационни фуги, както при пластомери, а така също и при еластомери при ремонтно-

възстановителни дейности в напоителните системи (Г.5). 

4. Разработен е хидравличен симулационен модел с приложния софтуер HEC-

RAS на участък от р. Дунав и чрез симулиране на стационарно течение на водни количества 

с различна обезпеченост са установени профилите на свободната водна повърхност и 

разпределението на скоростите на течението в напречните профили (Г.2). 

5. Предложен е метод за превенция на застрашени земи и регулирането на 

устойчиви граници за влажните зони чрез модул за хидротехническо строителство. 

Методът позволява и построяването на временни съоръжения, които впоследствие могат да 

бъдат премахнати (Г.18). 
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ПРИНОСИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА 
НАПОЯВАНЕТО 

1. Валидиран е методът на FAO Penman-Monteith при регионални климатични 

условия (в Софийско поле) за оранжериен микроклимат (B.1; В.2; В.3; В.4; В.5; В.6). 

2. Разработен е модел на водния баланс в рамките на модела FAO CROPWAT с 

цел определяне на водния дефицит, при който културите (домати) се нуждаят от напояване 

(Г.10). 

3. Установено е подобряване на ефективността на използване на водата за 

напояване при отглеждане на зеленчуци в оранжерия с прилагане на капково напояване и 

фертигация. Извършена е оценка на потребностите от вода за напояване на растенията и е 

адаптиран съществуващ агрохидрологичен модел за определяне на заявките за 

водопотребление на домати (В.7; В.9). 

4. Установен е положителния ефект от прилагане на водоспестяващи 

технологии върху фенологичните показатели на културите (домати, ягоди, ябълки), 

качеството на плодовете (В.2; В.3; В.5; В.8; В.9; В.10; Г.7; Г.12) и динамиката на 

микробиологичните промени на плодове бели ягоди (В.1). 
5. Установен е положителния ефект от прилагане на технологии за прецизно 

напояване и фертигация върху характеристиките на добива при ягоди (Г.1; Г.6). 
6. Направен е сравнителен анализ на елементите на поливния режим, определен 

чрез данните за влажността на почвата, получени чрез тензиометър и чрез данните за 

еталонната евапотранспирация, получени чрез метеорологична станция. Алтернативното 

проследяване на матричния почвен потенциал в контролния вариант потвърждава един от 

основните недостатъци на планиране на напояването въз основа на климатичните данни – 

а именно, че се осъществява на база данните за изминал период от време. Пиковете на 

засушаване могат да бъдат избегнати, чрез обвързването на данните от еквитензиометъра с 

контролера на системата за капково напояване, което има потенциал да подобри 

управлението на напояването (Г.8). 

 


